Standard realizacji i opis technologii wykonania.

Dotyczy:

Budowa trzech budynkéw mieszkalnych w zabudowie szeregowej, po dwa lokale w kazdym
na dziatkach nr 13/9, 13/10, 13/11, 13/12 obr.319 (dalej: Przedsigwzigcie deweloperskie)

I. Realizacja przedsiewzigcia deweloperskiego obejmuje:

1. Fundamenty
e Lawy istopa fundamentowa - zelbetowe,
e Sciany fundamentowe — betonowe monolityczne
e Termoizolacja $cian zewnetrznych fundamentowych — styropian Thermo Aqua gr.10cm.
zabezpieczony folig kubetkowa
e Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw - dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa
naktadana bezposrednio na $ciany fundamentowe

2. Sciany
e nosne z pustakow ceramicznych Thermopor 25 oraz Thermopor 18,8
e dzialowe z pustakéw ceramicznych Thermopor 11,5
e nadproza — ceramiczne zespolone z belkami sprezonymi
e Scianki kolankowe wzmocnione stupkami zelbetowymi
e kominy wentylacji grawitacyjnej z pustaka wentylacyjnego, z betonu lekkiego
e Shupy, rdzenie i wience — zelbetowe
e od strony pomieszczen tynk gipsowy lub cementowo wapienny
3. Schody
e zelbetowe monolityczne
e od spodu tynk gipsowy lub cementowo wapienny
4. Stropy
e zelbetowe monolityczne
e od spodu tynk gipsowy lub cementowo wapienny
5. Dach

e wiezba drewniana zabezpieczona impregnatem

e pokrycie z paneli dachowych z blachy na ragbek w kolorze RAL7016 lub zblizonym,
oznaczonych nr15 wg zalacznika
termoizolacja — wetna mineralna gr.30cm.

e wiatroizolacja — membrana dachowa na konstrukcji dachu z folii lub wi6kniny
polipropylenowej

e paroizolacja — folia paroizolacyjna pod termoizolacja dachu
wykonczenie od spodu zabudowa z plyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy
orynnowanie - stalowy kwadratowy system rynnowy w kolorze RAL7016 lub zblizonym,
oznaczone nr 16 i nr 17 wg zalacznika
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e wykonczenie komindw wentylacyjnych - blacha stalowa powlekana w kolorze RAL7016
lub zblizonym, oznaczonych nr23 wg zatacznika

6. Stropodach
e pokrycie z membrany dachowej PCV w kolorze szarym
e termoizolacja stropodachu — styropian gr.30cm
e wykonczenie stropodachu od spodu wewnatrz budynku tynk gipsowy lub cementowo
wapienny od spodu

7. Stolarka okienna i drzwi wejSciowe
e okna i okienne drzwi balkonowe z PVC, o wsp6tczynniku przenikalnosci cieplnej U < 0,9W
/ m2K, , kolor od wewnatrz bialy, kolor od zewnatrz zblizony do RAL7016, bezposrednia
izolacyjnos¢ szyb od dzwigké6w powietrznych RW(C;Ctr) 32(-1;-6)
e okna dachowe i kolankowe
o w pokojach - drewniane o wspétczynniku przenikalnosci cieplnej U < 1,1W / m2K,
od wewnatrz w kolorze drewna
o w tazienkach okna dachowe PCV w kolorze bialym (fazienki)
o od zewngtrz z oblachowaniem z aluminium w kolorze RAL7016 lub zblizonym
o okna kolankowe nie beda mialy poziomu parapetu na poziomie podtogi
e drzwi zewngtrzne wejSciowe petne (bez szklenia) o wspélczynniku przenikalnosci cieplnej
U < 1,3W / m2K, w kolorze zblizonym do RAL7016, wyposazone w klamki obustronnie,
nie drewniane, bez wizjera i samozamykacza

8. Elewacje

e tynk silikonowy, struktura baranek 1,5mm, barwiony w masie lub malowany

e panele dachowe z blachy na rabek w kolorze RAL7016 lub zblizonym, oznaczone nrl5 wg
zalacznika
termoizolacja $cian zewnetrznych nadziemnych — styropian gr.18cm.
termoizolacja spodu balkonu - styropian gr.5cm.
termoizolacja stropodachu od spodu - styropian gr.5cm.
obrobki blacharskie — blacha stalowa powlekana, w kolorze RAL7016 lub zblizonym
parapety zewnetrzne - blacha stalowa powlekana, w kolorze RAL7016 lub zblizonym
grafika na elewacji - natrysk farba elewacyjna

9. Podlogi w pomieszczeniach na parterze
e jastrych cementowy g.5cm zbrojony przeciwskurczowo widknem polipropylenowym lub
siatka stalowa

termoizolacja styropian EPS100 o gr.12cm
e chudy beton gr.10cm.

10. Podlogi w pomieszczeniach na pietrze

e jastrych cementowy g.5cm zbrojony przeciwskurczowo widknem polipropylenowym lub
siatka stalowa
e izolacja akustyczna styropian EPS100 o gr.5cm

11. Podlogi na balkonach
e hydroizolacja
» jastrych cementowy gr.5cm. ze spadkiem min. 2 cm od drzwi balkonowych do krawedzi
balkondw, zbrojony przeciwskurczowo widknem polipropylenowym lub siatka stalowa
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e termoizolacja styropian EPS100 o gr.5cm
e okapnik stalowy lub aluminiowy w kolorze RAL7016 lub zblizonym

12. Wyposazenie
e balustrady balkonowe z profili zamknigtych stalowych, zlokalizowane na elewacji
frontowej, w kolorze RAL7016 lub zblizonym,
e Elementy dekoracyjne w strefie wejsciowej z profili stalowych pionowych, mocowane na
kotwach przez licem elewacji frontowej, w kolorze RAL7016 lub zblizonym
e Balustrady szklane zlokalizowane na $cianach szczytowych przy oknach I pigtra (portfenetr)

13. Instalacje

e elektryczne w zakresie: okablowanie, rozdzielnie, WLZ (bez bialego montazu — w tym
lamp, gniazd, wylacznikéw),
wod-kan w zakresie orurowania (bez bialego montazu — w tym ceramiki, armatury)
centralne ogrzewanie podlogowe oraz grzejnikowe w tazienkach (bez grzejnikéw
tazienkowych)

e rozmieszczenie podej$¢ instalacji elektrycznej, wod-kan, c.0. w oparciu o projekt techniczny
dewelopera

e Zrédlo ciepta - pompy ciepta oraz zasobniki do zasilania c.o. i c.w.u., lokalizacja zasobnika
c.w.u. z buforem w wiatrofapie kazdego z lokali

e Zestawy wodomierzowe wody zlokalizowane w studniach wodomierzowych przed
budynkiem

e Lokalizacja jednostek zewnetrznych pomp ciepta na zewnatrz budynkéw na zewnetrznej
$cianie parteru od strony wej$¢ do lokali.

14. Zagospodarowanie terenu

e Uklad drég dojazdowych do budynkéw i miejsc postojowych oraz doj$¢ do budynkow
zgodny z projektem zagospodarowania terenu (dalej: PZT) i wykonany w zakresie
koniecznym do zapewnienia obstugi budynkéw i przynaleznych do lokali miejsc
postojowych i oznaczonym na Wstepnym Planie Zagospodarowania Terenu

e dojazdy do budynko6w i miejsc postojowych z kostki brukowej fazowanej szarej typu
Behaton, obrzeza kraweznikowe

e dojscia do budynkoéw, tarasy naziemne przed lokalami na parterze i opaski wokét budynkow
z kostki brukowej bezfazowej szarej typu Holland, obrzeza betonowe chodnikowe

e miejsca postojowe z kostki brukowej bezfazowej szarej typu Behaton
ogrodzenia — systemowe z drutowych paneli ogrodzeniowych wysoko$ci okoto 120 cm. z
betonowa podmuréwka montowana na stupkach ogrodzeniowych, taczna wysokos¢
ogrodzenia 140-155cm..

e odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i wodnej oraz przylacza wod-kan oraz wewnetrzne linie
zasilajace (dalej: WLZ) w energie elektryczng w zakresie wystarczajacym do obstugi
budowanych 3 budynkéw

e |okalizacja licznikow energii elektrycznej w zewnetrznych skrzynkach zaktadu
energetycznego zlokalizowanych w okolicy miejsc postojowych

e niwelacja i urzadzenie terenu w zakresie koniecznym do zapewnienia obstugi budynkéw i
przynaleznych do lokali miejsc postojowych i oznaczonym na Wstgpnym Planie
Zagospodarowania Terenu

15. Dojazd i dojscie od zjazdu z drogi publicznej
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Do czasu realizacji kolejnych etapéw budowy Osiedla Przy Alejach komunikacje pomiedzy
zjazdem z drogi publicznej a drogami dojazdowymi i miejscami parkingowymi opisanymi
powyzej w pkt 14 powyzej stanowi¢ bedzie droga techniczna z zaggszczonej kruszywem
nawierzchni o grubo$ci od 30 do 35 cm zanizonej o 30cm ponizej docelowego
projektowanego poziomu nawierzchni kostki brukowej wewnetrznej drogi dojazdowej
wskazanej w PZT, niwelacja terenu do poziomu projektowanego oraz urzadzenie terenu w
bezposrednim otoczeniu drogi technicznej oraz docelowa projektowana nawierzchnia tej
drogi dojazdowej beda realizowane sukcesywnie wraz z realizacja kolejnych etapéw
budowy Osiedla Przy Alejach.
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